STEP

Alkcia laminatové podlahy 2022

Strong rozmer: 1285 x 192 x 10 mm 1399’%2

balik: 1,727 m2 (7 lamiel)
10 mm AC4/32 4V tepelny odpor: 0,091 m2 K/W 1 7,90 €/m2

aaaaa Protismyk Stredné zatazenie v Kiik systém
v v domécnosti komerénych priestoroch
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plat[ ed 5.4. 2022 do odvolania




LiVing rozmer: 1285 x 192 x 8 mm 1M2

balik: 2,22 m2 (9 lamiel)
8 mm AC4/32 4V tepelny odpor: 0,067 m2 K/W 1 4,90 €/m2

Warranty
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Garancia Protismykova Vhodna na Intenzivne zatazenie Stredné zatazenie v Klik systém Aquastop systém Antibakteridlna Reélna 4V $para Ekologicka Emisie vinteriéri
pre domécnosti Uprava podlahové v domécnosti komer&nych priestoroch Uprava
kurenie

Certifikéty kvality a ekologie:

U.S.EPA TSCA Tllle VI & CARB P2 [TeTED PRODUCT |

Kronoflooring GmbH Lampenswalde Germany .
Ceny su uvedené v €/m2 s DPH. Zmena cien vyhradenad. Fotky pouZité v letdku su len ilustracné. Vyhradzu1eme si pravo docasneJ nedostupnost| tovaru. Za tlacové chyby nezodpoveddme.




